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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

Spécialité : ROC SM

SOUS EPREUVE B3 : Préparation d’un poste de travail

U32

SOUS EPREUVE C3 : Réalisation d’un ouvrage

U33



Nombre de documents remis au candidat : 7
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5.3.2 Dimensions des brides et des collets ISO PN 6

Type 02 . Type 03
Sur collet type 32 Sur collet type 33

Figure 4

Notes : — Les épaisseurs Cg des collets de type 32 et I'épaisseur du retour du coliet de type 33 ne doiven
jamais &tre inferieures & I'épaisseur de 2 paroi de la tuyauterie. Si le type de raccordement est
emboitement, en fond de gorge, I'épaisseur restante aprés usinage doit étre au moins égale a l'épaisset
de la tuyauterie. . ) .

~ Le diametre. extérieur des collets (d,) est égal au diamétre de la face surélevée (d;) tel que donn-
au tableau 2.
— La cote f, est donnée au tableau 2.

Tableau 7
Dimensions ‘ L ) i

| - Boulonnerie ! i !

DN Vderaccordervnent ! A, « B, « B, : C | G ! Co i e M-

[ D | K L |nombre ‘diametre! | ; ‘ ‘ ‘

i ! ) . t . ]
10! 75| 50| 11 1 4 iM10 . 172 180 18 ! 12 g | 10! 3 ! 28
15! sol s51 11 i a4 imiol 213 220) 24 12 1 8 Io 3 13
207 90! 65 11 « 4 . M10 | 269 275, 30! 14 | 10 | 10 4 1 32
25 1100 | 75 | 11 l 4 | M10 | 337 345| 36 l1a 10 12 4 | 35
32 1120 | 90| 14 | 4 i Mm12 | 424, 435! 461 16 | 10 | 12 5 | 35
40 | 130 | 100 | 14 | 4 {M12 : 483. 49 54 « 16 | 10 | 12 5 ' 38
50 ! 140 | 110} 14 | "4 1 Mm12 | 603 615! 65 16| 12 | 12 5 38
65 | 160 | 130} 14 | 4 L m12 | 761 775 81 16 , 12 | 12 6 38
80 | 190 L 150 { 18 1 4 - M16 | 889 905 94 18 : 14 | 14 6 42
100 : 210 | 170 | 18 | 4 , M16 1143 1160 113 18 | 14 | 14 8 45
125 | 240 1 200 18 , 8 ' M16 ;1397 141,56 145 . 20 ; 14 14 6 48
150 | 266 | 225 18 © 8 M 16 [ 1683 17054 173 - 201 14 14 43
200 i 320} 280 0 18 8 M6 '2191 222 | 225 22 | 16 | 16 6 55
250 , 375 | 335 @ 18 12 M16 2730 2765 279 ; 24 | 18 & 20 8 60
300 | 440 | 395 @ 22 12 M 20 | 3239 327,5] 329 ¢ 24 i 18 | 24 g 62
350 | 450 | 445 22 12 . M20 3556 35957 362 26 | 18 | 26 g £2
400 , 540 | 435 ; 22 16 | M20 4064 4110413 .28 | 20 | 28 8 €5
450 | 595 | 550 . 22 | 16 @ M20 .457,0 4625} 467 @ 30 , 20 | 30 g €5
500 & 645 | 600 ' 22 20 M20 15080 51351517 ¢ 30 22 ¢ 32 8 68
600 @ 755 i 705 . 26 20 M24 .6100 6165; 618 . 30 | 22 , 36 g 70




Mise en situation






DT 1/6

Dessin d’ensemble de la cuve
DT 2/6

Dessin de définition du trou d’homme
 DT 3/6

Nomenclature
 DT 4/6

Fiche de soudage
 DT 5/6

Normalisation des brides
 DT 6/6
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

Spécialité : ROC SM

SOUS EPREUVE B3 : Préparation d’un poste de travail

U32

Durée 2 heures coefficient : 2

Nombre de documents remis au candidat : 5

DOSSIER TECHNIQUE :
DT 1/6 à DT6/6

Contrat écrit







DR 1/4


Fiche de débit / Contrat de phase
DR 2/4

Calculateur de pliage
 DR 3/4

Fiche d’évaluation
 DR 4/4

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

Spécialité : ROC SM

SOUS EPREUVE C3 : Réalisation d’un ouvrage

U33

Durée 6 heures coefficient : 4

Nombre de documents remis au candidat : 3

DOSSIER TECHNIQUE :
DT 1/6 à DT6/6

Contrat écrit







RO 1/2

Fiche d’évaluation
RO 2/2

NORMALISATION  DES  BRIDES

DT 6/6
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A coller sur le document Autocad  « Mise en situation DT 1/6» 


    Avant reproduction








