



�
B17


�
1


�
Bride pleine ISO PN16 DN100


�
X2CrNiMo17-12-2


�
NF EN 10088-2


�
�



�
B16


�
1


�
Support en té


�



�



�
�



�
B12


�
1


�
Poignée


�
X2CrNiMo 17-12-2


�
NF EN 10088-2


�
�



�
B11


�
2


�
Pieds de support de la cuve


�
X2CrNiMo17-12-2


�
NF EN 10088-2


�
�



�
B10


�
1


�
Bride plate ISO PN16 DN100


�
X2CrNiMo 17-12-2


�
NF EN 10088-2


�
�



�
B09


�
1


�
Bride plate ISO PN6 DN250


�
X2CrNiMo17-12-2


�
NF EN 10088-2


�
�



�
B08


�
1


�
Bouchon 0283


�
X2CrNiMo17-12-2


�
NF EN 10088-2


�
�



�
B07


�
1


�
Tubulure 0283


�
X2CrNiMo17-12-2


�
NF EN 10088-2


�
�



�
B06


�
1


�
Fond GRC 0700


�
X2CrNiMo 17-12-2


�
NF EN 10088-2


�
�



�
B05


�
1


�
Virole supérieure tôle épaisseur 5mm


�
X2CrNiMo 17-12-2


�
NF EN 10088-2


�
�



�
B04


�
1


�
Tronc de cône supérieur tôle ep. 5 mm


�
X2CrNiMo 17-12-2


�
NF EN 10088-2


�
�



�
B03


�
1


�
Tube 01 14,3 ep. 3,2 NF A 49-649


�
X2CrNiMo17-12-2


�
NF EN 10088-2


�
�



�
B02


�
1


�
Tronc de cône inférieur tôle ep. 5mm


�
X2CrNiMo17-12-2


�
NF EN 10088-2


�
�



�
B0101


�
1


�
Trou d'homme


�
X2CrNiMo 17-12-2


�
NF EN 10088-2


�
�



�
B01


�
1


�
Virole


�
X2CrNiMo 17-12-2


�
NF EN 10088-2


�
�



�
A4


�
4


�
Traverse UPN 100


�
S 235 JRG2


�
NF EN 10027-1


�
�



�
A3


�
8


�
Poteaux UAP


�
S 235 JRG2


�
NF EN 10027-1


�
�



�
A2


�
2


�
Poutre UAP 100 longue


�
S 235 JRG2


�
NF EN 10027-1


�
�



�
A1


�
2


�
Poutre UAP 100 courte


�
S 235 JRG2


�
NF EN 10027-1


�
�



�
RejD.


�
Nb.


�
Désignation


�
Matière


�
Observations


�
�



�



EVAPORATEUR


�



�
00


�
�



�
Echelle 1 :15


�



�
3/4 DT


�
�









