MISE EN SITUATION :

La cuve à eau  est un système permettant de maintenir à température de l’eau et un décapant (en poudre)  dans un circuit fermé.
Ce mélange (décapant + eau ) permet le nettoyage de pièces mécaniques circulant sur un tapis roulant.

On récupère le mélange après utilisation sur les pièces.

Il est filtré.

L’eau restante est réinjectée dans la cuve à eau par un système de pompe (zone non étudiée).

L’évacuation du mélange « réactualisé » est faite par une tubulure d’évacuation sur un niveau inférieur du bâtiment.

Dans la partie haute de la cuve, une sortie vapeur d’eau est mise en place.

Cinq résistances permettent la mise en température souhaitée.  
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SYNOPTIQUE :

Arrivée de l’eau à température insuffisante








Aménage manuel de la  poudre


(décapant  )








L’évacuation du mélange s’effectue par le dessous sur un autre niveau du bâtiment (voir synoptique)





Evacuation vapeur d’eau 





Trappe de visite





Mise en place du décapant manuellement 





5 résistances





Evacuation sous forme de vapeur d’eau





Descente eau + décapant chaud   





Tapis roulant 





filtre





Bac de recyclage





Eau recyclée





Niveau 1 du bâtiment 





Niveau 0 du bâtiment 





Pièces à nettoyer








Tubulure d’évacuation 
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