
300 ±1 ext.

470 ext.

19
0

29
0

(Rep. C) 360 ±1 ext.

50

C1-3

C2

C1-2

200 ±1 ext.

(Rep. C) 520 ±1 ext.
A

C1-1SC1-1

10 x 30 111

10 x 30 141

10 x 30 141

141

141

141

C1-3 C1-1S

C2-2

C1-2

C1-1

C2-1

50

DÉTAIL A 
ECHELLE 1 : 2

C2 522 0
+2

42
2

±1

36
2

0+2

592 ±1

12

C2-1 C2-2

135

Tolérance générale : ±2

C2-2 2 Element de bride S235 Fer plat 50 x 6
C2-1 2 Elément de bride percé S235 Fer plat 50 x 6
C1-3 2 Elément de goulotte supérieur S235 Tôle ép. : 2mm.
C1-2 2 Elément de goulotte inférieur S235 Tôle ép. : 2mm.
C1-1S 1 Elément de goulotte droite S235 Tôle ép. : 2mm.

C1-1 1 Elément de goulotte gauche S235 Tôle ép. : 2mm.

Rep. Nbre Désignation Matière Observation
Nomenclature

Echelle: 1:5 Sous-ensemble C :
Goulotte sortie solide

A3 H Evacuateur de farine décantée DT 20/22

Session 2010
Admission
Durée : 28 H.
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