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	Epreuve EP1
	

	
	ANALYSE D’UNE SITUATION PROFESSIONNELLE
	

	
	2ème  situation : organiser et préparer le poste, l’aire de travail, le site de pose, de maintenance

	
	SUPPORT  INDUSTRIEL
	ENSEMBLE : UNITE DE TRAITEMENT DES EAUX
	Contrat n°7

	
	
	SOUS-ENSEMBLE :

ESCALIER
	

	
	
	ELEMENT(s) :

PALIER
	

	
	
	REPERE(s) : REP. 1
	

	COMPETENCES VISEES :
	
	MATIERE  EMPLOYEE : S 235 JR
	

	 C3.1-3
	
	EPAISSEUR :
	

	SAVOIRS ASSOCIES :
	
	PLANS A CONSULTER : DT 40 - 41 - 42
	

	S5 / S6
	
	CHAMP PROFESSIONNEL : CHAUDRONNERIE  –  TOLERIE –  TUYAUTERIE  –   CONSTR. METALLIQUE.

	DOCUMENTS RESSOURCES

	Catalogue général des formes et dimensions des produits sidérurgiques
	
	Parc machines
	

	Abaques machines
	
	Autres  (précisez):  doc. Tech. Sur les grues d’atelier et les élingues.
	

	Formulaires (calcul d’aires)
	
	Nom :

	Tracés et développements d’éléments
	
	



[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]GRUE CHASSIS FIXE - FORCE 500 KG
Bras 4 positions pour charges de
150 kg & 500 ky

Grue hydraulique & vérin double effet.
Sécurité hydraulique en cas de
surcharge. Commande de type
homme-mort.
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[image: image3.jpg]Des chaines

pour les objets a température élevée et les charges a surfaces

non glissantes, ainsi que les poutrelles, brames ou profilés a arétes
tranchantes. Les chaines a crochet servent a relier le crochet de la grue
et les oeillets de la charge.

Des élingues plates en sangles tissées et élingues rondes
pour les charges a surface particuliérement glissante ou fragile,
par exemple les cylindres, arbres, éléments préfabriqués, pieces laquées.




Il faut s’assurer que la masse du palier est inférieure à la charge maximum supportée par la grue. Il faut également utiliser les élingues adaptées pour le levage du palier. 
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[image: image6.jpg]Chaines de levage

de la classe 8

Chaines de levage Chaines de levage
aunbrin a deux brins
Angle d'in-| - - B=0°a45° B>45°360°
dinaison B
Type de levage Type de levage
direct nceud direct neeud direct neeud
coulant coulant coulant
Diamétre
it s | e s
la chaine
d kg kg kg kg kg kg
6 1000 800 1400 1120 1000 800
8 2000 1600 2800 2240 2000 1600
10 3200 2500 4500 3550 3200 2500
13 5000 4000 7100 5600 5000 4000
16 8000 6300 11200 9000 8000 6300

18 10000 8000 14000 11200 10000 8000

20 12500 10000 18000 14000 12500 | 10000
2 15000 12000 21200 17000 15000 | 12000
23 16000 12500 22400 18000 16000 | 12500

26 20000 16000 28000 22400 20000 | 16000
28 25000 20000 35500 28000 25000 | 20000
32 32000 25000 45000 35500 32000 | 25000

36 40000 32000 56000 45000 40000 | 32000
40 50000 40000 71000 56000 50000 | 40000
45 63000 50000 90000 71000 63000 | 50000




1°) Calculez la masse du palier REP. 1

    → on vous donne la masse des REP. 1.4  et 1.8 
	REP
	Nbr.
	Longueur à débiter            (mm)
	Masse par mètre     (Kg / m)
	Masse du REP.                                             (calcul)
	Résultat (Kg)

	1.1
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	

	1.3
	
	
	
	
	

	1.4
	2
	/
	/
	0.30 x 2 =
	0.60

	1.5
	
	
	
	
	

	1.6
	
	
	
	
	

	1.7
	
	
	
	
	

	1.8
	2
	/
	/
	0.695 x 2 =
	1.39

	
	
	
	MASSE DE L’ELEMENT (Kg):
	


2°) En fonction de la masse calculée, en déduire si cette grue peut soulever le palier.
     Justifiez : _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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3°) Déterminez le type d’élingues à employer:

a) [image: image8.jpg]


Type d’élingues

      

                                  CHAINES DE LEVAGE :               


                                  ELINGUES PLATES EN TEXTILE :                           
        


Il convient d’utiliser :
b) Surlignez  le type d’élingues et le type de levage dans un des tableaux suivant en tenant compte de la charge.




�





Pour assurer une pose en toute sécurité de l’escalier contre la passerelle SE-5,                            on amènera, d’abord, le palier seul  grâce à une grue d’atelier (500 kg MAXI.) disponible sur le chantier.
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0.25 pt par bonne réponse                                  1 pt pour la masse exact de l’élément
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RAPPEL











1 pt pour le type exact                                   1 pt pour le nombre
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Cochez la(les) case(s) correspondant à votre choix
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TYPE :





Une élingue


Deux élingues

















Nombre :





Chaine de lavage à un brin


Chaine de levage à deux brins














