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	CAP S.M. MERGEFIELD Titre 
	Contrôle en Cours de Formation (C.C.F.)
	12/16

	
	Epreuve EP1
	

	
	ANALYSE D’UNE SITUATION PROFESSIONNELLE
	

	
	1ère situation : décoder les gammes de fabrication, les modes opératoires. / établir la feuille de débit d’un ouvrage simple ou partie d’ouvrage.

	
	SUPPORT  INDUSTRIEL
	ENSEMBLE : UNITE DE TRAITEMENT DES EAUX
	
Contrat n°5

	
	
	SOUS-ENSEMBLE :

PASSERELLE – SE 5
	

	
	
	ELEMENT(s) :

PORTILLON DE SECURITE 
	

	
	
	REPERE(s) : PA 7
	

	COMPETENCES VISEES :
	
	MATIERE  EMPLOYEE : S 235 JR
	

	C1.2 / C2.4-3
	
	EPAISSEUR : 
	

	SAVOIRS ASSOCIES :
	
	PLANS A CONSULTER : DT 01 – 02 – 34 – 35 - 38
	

	S2 / S4 / S5 / S6
	
	CHAMP PROFESSIONNEL : CHAUDRONNERIE  –  TOLERIE –  TUYAUTERIE  –   CONSTR. METALLIQUE.

	DOCUMENTS RESSOURCES

	Dossier technique
	
	Parc machines
	

	Abaques machines: tableau constructeur « VIRAX » et « MINGORI »
	
	Autres  (précisez): 
	

	Formulaires
	
	Nom :

	Tracés et développements d’éléments
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Détaillez vos calculs





1°) Renseignez les dimensions (hauteur/ largeur) à l’axe et le diamètre du tube.


2°) Déterminez la longueur développée du tube cintré.
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L =





2617.2








(1068.8 x 2) + 607.6 - (32 x 4) =








150
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