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	Epreuve EP1
	

	
	ANALYSE D’UNE SITUATION PROFESSIONNELLE
	

	
	1ère situation : informer l’entreprise, le client / traduire une solution technique. / Identifier et/ou rechercher par le tracé des données de fabrication.
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Contrat n°3

	
	
	SOUS-ENSEMBLE :

PASSERELLE – SE 5
	

	
	
	ELEMENT(s) :

PORTILLON DE SECURITE
	

	
	
	REPERE(s) : PA 7
	

	COMPETENCES VISEES :
	
	MATIERE  EMPLOYEE : S 235 JR
	

	C1.4-2 / C2.1-2-4 / C2.5-2
	
	EPAISSEUR : 
	

	SAVOIRS ASSOCIES :
	
	PLANS A CONSULTER : DT 01 – 02 – 34 – 35 - 38 
	

	S1 / S2 / S5 / S6 
	
	CHAMP PROFESSIONNEL : CHAUDRONNERIE  –  TOLERIE –  TUYAUTERIE  –   CONSTR. METALLIQUE.

	DOCUMENTS RESSOURCES

	Dossier technique
	
	Parc machines
	

	Plan de détail
	
	Autres  (précisez): norme des garde-corps  / documentation sur les paumelles
	

	Formulaires
	
	Nom :

	Tracés et développements d’éléments
	
	


 A partir :

· Du plan DT 38
· Du relevé de cotes (contrat n°2)

· De la norme des garde-corps (portillon de sécurité)

· De la documentation sur les paumelles.

On vous demande (sur feuille 9/16) de représenter l’emplacement du portillon entre les montants REP. PA 6.B. Pour cela, dessinez (à l’échelle du plan) les montants. Le but étant de déterminer un jeu fonctionnel pour positionner les paumelles et la butée du portillon.
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Jeu fonctionnel pour la pose de la BUTEE





Jeu fonctionnel pour la pose des    PAUMELLES





Type de paumelles à utiliser :


Paumelle de grille renvoyée A.D.


REF. 641 010


NOTA : la cote « B » donnée devra être modifiée lors de la pose (par tronçonnage) car le jeu fonctionnel entre le portillon et le montant sera obligatoirement inférieur à cette cote « B ».











