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	Les recommandations afin d’éviter les risques encourus

	Illustrations
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AVANT TOUT ENLEVEZ BRACELETS, MONTRES, BAGUES  

Ce sont des pièges !.......
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	N E PAS  PLACER SES MAINS TROP PRES DES ROULAUX 
Ecrasement et perte de doigts ou de la main.
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	PREVOIR LE MOUVEMENT DE LA TOLE ET SE POSITIONNER EN CONSEQUENCE 

Coupures sérieuses, chocs, notamment au visage.
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TOUT CE QUI PEND EST DANGEREUX

Portez des vêtements ajustés

Fermez vos blouses

Attachez vos cheveux
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	Rouleuse asymétrique type DS606.20M

Secteur : Chaudronnerie

	LES RISQUES ENCOURUS
· - Ecrasement des doigts par les rouleaux.

· - Chutes des pièces en fin de roulage.


	[image: image10.jpg]




	[image: image23.wmf]PROTECTIONS  INDIVIDUELLES  

Coiffe pour cheveux longs

gants anticoupures" ajustés à votre main. (pas d'extrémité de doigt vide)[image: image24.emf]

	CONSIGNES DE SECURITE

· Porter des vêtements ajustés. Pas de bagues, ni bracelet, ni montre

· Porter une coiffe si l’utilisateur a les cheveux longs.

·  Ne pas mettre de gants de manutention.

·  Ne pas tenir la pièce pendant le roulage.

· 1 seul opérateur sur la machine
·  Débarrasser la table de la machine après utilisation. 

	DEMARCHES A SUIVRE EN CAS D’ACCIDENT

· Prévenir le responsable


	Rouleuse asymétrique type DS606.20M



	Utilisation- Capacité

	Rouleuse sur pied à commande manuelle

· Longueur utile       650 mm

· Epaisseur de roulage   2mm
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	Objectif : Réaliser différentes formes à partir d’une tôle, il est nécessaire de bien maitriser le traçage afin d’obtenir les dimensions du plans  
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	Utilisation de  la  ROULEUSE 

Un seul opérateur sur la machine
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	LE CROQUAGE :
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Pour la machine à 3 rouleaux; il faut donc retourner la tôle pour amorcer, afin d’éviter les parties droites aux extrémités 
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	Réglage de l’épaisseur des 2 Rouleaux entraîneurs, avec la manivelle 
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	Positionner votre tôle entre les 2 rouleaux entraîneurs, à 90°

(utiliser l’équerre), et serrer  avec la manivelle 
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	Tourner la manivelle pour lever le rouleau cintreur 
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	Commencer votre roulage en tournant  la manivelle qui entraine les Rouleaux entraîneurs
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	Retourner votre tôle en recommencer l’étape précédente   
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	Tourner la manivelle pour lever le rouleau cintreur, ensuite retourner votre tôle en recommencer l’étape précédente   
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	Afin de dégager votre cylindre, abaissée la manette 

	CALIBRAGE DES VIROLES

A leur sortie de la machine, les pièces ne sont pas sur toute leur surface au rayon désiré ; il faut les calibrer. Avec l’aide du gabarit on repère les plats (parties insuffisamment cintrées) et les creux (parties trop cintrées).



	Une fois votre travail terminé, nettoyer votre le poste de travail

"La sécurité a contre soi qu'il faut la vouloir,
 qu'il faut agir 
et qu'elle s'éloigne si l'on se contente de la souhaiter..."
Henri BERGSON (18 octobre 1859 à Paris - 4 janvier 1942) philosophe français
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