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	Procédure d’utilisation Cisaille Guillotine PROMECAM BRG 2000X10
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	Les recommandations afin d’éviter les risques encourus

	Illustrations
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AVANT TOUT ENLEVEZ BRACELETS, MONTRES, BAGUES  

Ce sont des pièges !.......
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	NE PAS METTRE LES MAINS ENTRE LA TOLE ET LA TABLE.  
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	NE PAS METTRE LES MAINS SOUS LE CARTER DE PROTECTION  
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NE PAS LAISSER LES CHUTES SUR LA MACHINES  
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	FICHE SECURITE : Cisaille Guillotine PROMECAM BRG 2000X10
Secteur : Chaudronnerie

	LES RISQUES ENCOURUS

· Blessures aux mains en déplaçant ou en usinant les tôles.

· Ecrasement et blessures aux pieds



	PROTECTIONS COLLECTIVES
· [image: image30.jpg]
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Bouton d’arrêt d’urgence  

· [image: image33.jpg]Protection obligatoire
des mains



Carter de protection des Lames 
· Carter de protection derrière la façade avant 

	[image: image10.jpg]




	PROTECTIONS  INDIVIDUELLES  

Coiffe pour cheveux longs



	CONSIGNES DE SECURITE

· - Porter des gants de manutention.

· - Porter des chaussures de sécurité

· - Evacuer les chutes de tôles après chaque utilisation

· - Débarrasser l’accès à la machine

· 1 seul opérateur sur la machine   

	DEMARCHES A SUIVRE EN CAS D’ACCIDENT

· Appuyer sur le bouton d’arrêt d’urgence.

· Prévenir le responsable


	PROCEDURE Cisaille Guillotine PROMECAM BRG 2000X10


	Capacité
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	Longueur de coupe 2000 mm
Epaisseur de coupe

10 mm maxi 
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	Tableau de Commande 

permettant le réglage de la règle de butée arrière

	MISE EN FONCTION DE LA CISAILLE
Un seul opérateur sur la machine 
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	Au démarrage du coffret électrique, la mannette se trouve dans cet état. (manette baissée) 
Vous devez  relever la manette.
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	Vérifier que les 3 boutons d’arrêt ne sont  pas enclenchés 
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	Démarrer la pompe le voyant s’allume 
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	Le lecteur optique s’allume 


	Cisaillage  d’une Tôle avec la butée arrière 
Exemple : Débit 400X2mm nb 1
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	Appuyer sur le bouton pour faire reculer la butée
Ou 

Appuyer sur le bouton pour faire avancer la butée

Pour cisailler une cote de 400 mm.

vous devez dépasser 400 mm en observant le lecteur optique de la cote sur le cadran optique  
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	Ajuster avec le volant de commande de la butée arrière 
cadran optique doit afficher 400mm  


	Une fois, réglé exécuter un coup à vide

	Ne pas mettre les mains sous  Carter de protection des Lames 
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Utiliser le chariot porte toles pour la manutention 
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	Positionner la tôle contre la butée arrière et appuyer sur la pédale rouge 
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	Baisser la mannette du coffret électrique. 
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	Aller chercher votre débit
Evacuer les chutes de tôles après chaque utilisation
  

	Evacuer les chutes de tôles après chaque utilisation

	"La sécurité a contre soi qu'il faut la vouloir, qu'il faut agir et qu'elle s'éloigne si l'on se contente de la souhaiter..."
Henri BERGSON 
(18 octobre 1859 à Paris - 4 janvier 1942) philosophe français : 
surtout connu pour "Matière et mémoire" et "L'évolution créatrice", 
il obtient le prix Nobel de littérature en 1927.
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