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AVANT TOUT ENLEVEZ BRACELETS, MONTRES, BAGUES  

Ce sont des pièges !.......
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	Ne pas mettre les mains sous le dévetisseur et le poinçon 
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TOUT CE QUI PEND EST DANGEREUX

Portez des vêtements ajustés

Fermez vos blouses

Attachez vos cheveux
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	FICHE SECURITE : PIONCONNEUSE  GEKA 
Secteur : Chaudronnerie

	LES RISQUES ENCOURUS

· Coupure (lors des manipulations des tôles) en poinçonnage

· Ecrasement des doigts



	PROTECTIONS COLLECTIVES
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Dévètisseur  escamotable

· Bouton d’arrêt  d’urgence
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	PROTECTIONS  INDIVIDUELLES  

· Coiffe pour cheveux longs
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	CONSIGNES DE SECURITE

· Poser la pièce à plat sur la table

· Ne pas engager les doigts au-delà du dévètisseur 

· Evacuer les chutes de pièces après chaque utilisation.

· Aménager l’aire de travail

· Un seul opérateur sur la machine 

· Débarrasser la table de la machine après utilisation.



	DEMARCHES A SUIVRE EN CAS D’ACCIDENT

· Appuyer sur le bouton d’arrêt d’urgence.

· Prévenir le responsable


	PROCEDURE POINCONNEUSE GEKA

	Utilisation- Capacité
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	CAPACITE GEKA  POINCONNAGE
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	Réglage de la course du poinçon (Voir Professeur) 

Equipements de protection  individuelle (EPI)
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	Montage du poinçon et matrice
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Comme on peut le constater, il existe plusieurs formes de poinçons et matrices  

Attention au montage !!!!!!!

Exemple : Montage  d’un poinçon oblong Ø6.5x26
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	1. Utiliser la clef plate  de 19 pour dévisser 
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	2. Ouvrir le dévètisseur 
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	3. Positionner la matrice d’un trou oblong suivant les encoches.
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	4. Visser la vis pointeau dans l’encoche de la matrice afin quelle reste fixe  
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	5. Insérer le poinçon dans le porte poinçon puis le serrer manuellement

ATTENTION : Penser à orienter votre poinçon 
dans le même sens que la matrice, sinon collision d’outils 
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	6. Allumer l’interrupteur   
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	7. Appuyer sur ON
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	8. Sélectionner le mode poinçon   
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	9. Sélectionner le mode Approche    
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	10. Appuyer sur la pédale afin que le poinçon se positionne dans la matrice
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	11. Serrer avec la clef a griffe le porte poinçon
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	12. Sélectionner le mode 0, le poinçon remonte  
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	13. Revisser le dévètisseur [image: image37.jpg]



Vous êtes prêt à poinçonner !!!!  

	Poinçonnage d’une pièce
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	1. Allumer l’interrupteur   
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	2. Appuyer sur ON
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	3. Sélectionner le mode poinçon   



	[image: image42.jpg]



	4. Sélectionner le mode Approche    
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	5. Vous devez placer la mouche du poinçon sur Le coup de pointeau de votre tracé. Avec votre dévètisseur fermé   
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	6. placer votre pièce sous le dévètisseur et appuyer sur la pédale par à coups pour faire descendre de poinçon.

Observé à travers la grille du dévètisseur la descente du poinçon  poinçonner votre pièce : le poinçon descend en fin de cycle
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	7. Sélectionner le mode 0 pour faire remonter votre poinçon.   

	Une fois votre travail terminé éteindre la poinçonneuse GEKA, démonter le poinçon et la matrice. Nettoyer votre poste de travail.
"Besogne qui plaît est à demi faite."
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