BAREME DE CORRECTION U33
	INTITULE
	LOCALISATION
	MOYEN
	NOTE
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Perpendicularité de 1-2-3 avec 4
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	Équerre à bride

	/20

	Montage au carré de la bride 4
Tolérance angulaire
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	Equerre  Réglet
	/20

	Assemblage 1 avec 2
Sens correct
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	visuel
	/20

	Cote 548 
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	Réglet, Equerre
	/30

	Position soudure virole par rapport à la réduction
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	Visuel
	/10

	Perpendicularité de la pièce Rep 2
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	Equerre
Réglet
	/20

	Ǿ extérieur de la virole
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	Pied à coulisse (valeur aux axes)
	/20

	Cote de la pièce Rep2 

300 et 156
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	Réglet
Pied à coulisse
	/20

	Soudage assemblage 


	Respect de la symbolisation des soudures (141, 135) 
Aspect


	Visuel

	/10

	Aspect assemblage 
	Accostage des éléments : J maxi = épaisseur
	Visuel

	/10

	Finition
	Pièce nettoyée (projections soudures, bavures)

Marques, coups, rayures, …
	
	/20

	
	
	SOUS TOTAL
	/200

	SECURITE
	Hors barème, moins 10 points pour manquement aux règles de sécurité (lunettes, protection soudage, ablocage, …)
	TOTAL
	/200

	
	N° DU CANDIDAT :______________


	NOTE
	/20


�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





Soudure virole
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