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Porte-crayons 


	  

                     DU JOUR                                                            A LONG TERME
	Ecr



	
	Déterminer le développement d’une pièce pliée pour des pièces d’épaisseurs 2 mm. Maximum.


	Déterminer par traçage des données de fabrication.


	

	

	

	Conditions à  respecter
	Repérage des

acquis

	
	
	Equipe
	Temps
	Erreurs
	Ev.
	Savoir

	Plan 998-00 à 998-03


	O I : 1


Décoder les plans
	Classe
	5’
	
	
	

	Document « Développement d’une pièce pliée »


	O I : 2


Compléter ce document
	1
	15’
	
	
	

	Plan 998-04 et 998-05


	O I : 3


Compléter les plans (développements des pièces 1 et 2 )
	1
	30’
	tracé

±1 mm.
	
	C2-05

S5-1



	Document « Les outils de traçage d’atelier  »

Les pièces 1 et 2 débitées.

Instructions orales.
	O I : 4

                 Ebavurer les pièces. Casser les angles (arrondir)

                 Tracer les pièces ( y compris les axes de perçage)
	2
	1H
	Respect

Des IT
	
	

	Plan 998-06


	Contrôle


Effectuer le même travail que pour les pièces 1 et 2
	1
	30’
	Même conditions
	
	


Travail préparatoire à UD12.Objectf atteint si contrôle réussit.
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